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        Цифровое телевидение IPTV

        множество каналов на любой вкус в вашем доме!
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    Цифровая приставка TVIP S-710


    [image: Внешний вид приставки TVIP S710]

    [image: TVIP S710 возможности]


    Эта компактная и мощная телевизионная приставка S-710 выполняет роль медиацентра с возможностью просмотра не только HD-телевидения, но и видеофайлов стандарта H.265 HEVC. Яркие впечатления на экране вашего широкоформатного домашнего кинотеатра!

    В комплекте с приставкой:

      Пульт дистанционного управления + элементы питания, блок питания, патч-корд, HDMI-кабель.

	Общие характеристики

	
	
	Четырехядерный процессор Amlogic S905W2 1,8 ГГц
	Встроенная Flash память 8Гб
	OpenGL ES 3.2 (ARM G31 MP2 GPU)
	разрешение видео до 3840x2160 (HDR)
	Интерфейсы: Ethernet, 2*USB, 1*MicroSD Card
	Выходы: аудио стерео, аудио коаксиальный, аудио оптический, видео композитный, HDMI 
	Видео: MPEG-TS, MPEG-PS, MP4, MKV, AVI, MOV, FLV, OGG
	Габариты: 67х67х17 мм


	

	Возможности

	
	
	Поддержка общих папок Windows (samba)
	Работа с внешними USB накопителями (жесткие диски USB, USB флэш-накопитель, USB-кард-ридер и т.д.)
	Файловые системы FAT16/32, NTFS (чтение), NFS, Ext2, Ext3
	Stream media протоколы RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP
	Пауза ТВ (Timeshift) используя локальный USB накопитель
	Поддержка M3U плейлистов
	Форматы телепрограммы EPG: xmltv и jtv


	

	Поддерживаемые форматы видео

	
	
	HEVC/H.265 up to 2160P
	H.264 HP@L4.1 up to 2160P, MVC an 30Hz
	MPEG-4 Part 2 ASP up to 2160P (ISO-14496-2)
	WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 2160P
	AVS Jizhun Profile up to 2160P
	MPEG-2 MP/HL up to 2160P (ISO-13818)
	MPEG-1 MP/HL up to 2160P (ISO-11172)
	RealVideo 8/9/10 up to 720P
	WebM up to VGA


	
    Обращаем ваше внимание, что в существующей версии прошивки некоторые функции оборудования имеют ограничения, не влияющие на трансляцию ТВ-сигнала.





    Цифровая приставка TVIP S-530
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    Эта компактная и мощная телевизионная приставка S-530 выполняет роль медиацентра с возможностью просмотра не только HD-телевидения, но и видеофайлов стандарта H.265 HEVC. Яркие впечатления на экране вашего широкоформатного домашнего кинотеатра!

    В комплекте с приставкой:

      Пульт дистанционного управления + элементы питания, блок питания, патч-корд, HDMI-кабель.

	Общие характеристики

	
	
	Четырехядерный процессор Amlogic S905W 1,2 ГГц
	Встроенная Flash память 8Гб
	OpenGL ES 2.0 (Mali-450 penta core)
	разрешение видео до 3840x2160 (HDR)
	Интерфейсы: Ethernet, 1*USB, 1*MicroSD Card
	Выходы: аудио стерео, аудио коаксиальный, аудио оптический, видео композитный, HDMI 
	Видео: MPEG-TS, MPEG-PS, MP4, MKV, AVI, MOV, FLV, OGG
	Габариты: 67х67х17 мм


	

	Возможности

	
	
	Поддержка общих папок Windows (samba)
	Работа с внешними USB накопителями (жесткие диски USB, USB флэш-накопитель, USB-кард-ридер и т.д.)
	Файловые системы FAT16/32, NTFS (чтение), NFS, Ext2, Ext3
	Stream media протоколы RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP
	Пауза ТВ (Timeshift) используя локальный USB накопитель
	Поддержка M3U плейлистов
	Форматы телепрограммы EPG: xmltv и jtv


	

	Поддерживаемые форматы видео

	
	
	HEVC/H.265 up to 2160P
	H.264 HP@L4.1 up to 2160P, MVC an 30Hz
	MPEG-4 Part 2 ASP up to 2160P (ISO-14496-2)
	WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 2160P
	AVS Jizhun Profile up to 2160P
	MPEG-2 MP/HL up to 2160P (ISO-13818)
	MPEG-1 MP/HL up to 2160P (ISO-11172)
	RealVideo 8/9/10 up to 720P
	WebM up to VGA


	
    Обращаем ваше внимание, что в существующей версии прошивки некоторые функции оборудования имеют ограничения, не влияющие на трансляцию ТВ-сигнала.





	Цифровая приставка TVIP S-410
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    Эта компактная и мощная телевизионная приставка S-410 выполняет роль медиацентра с возможностью просмотра не только HD-телевидения, но и видеофайлов стандарта H.265 HEVC, который позволяет обрабатывать пиксельные разрешения вплоть до 8192 х 4320. Яркие впечатления на экране вашего широкоформатного домашнего кинотеатра!

    В комплекте с приставкой:

      Пульт дистанционного управления + элементы питания + ИК-удлинитель, блок питания, патч-корд, HDMI-кабель, AV-кабель.

	Общие характеристики

	
	
	Четырехядерный процессор ARM Сortex A5 1.5ГГц
	Встроенная Flash память 4Гб
	OpenGL ES 2.0
	разрешение видео до 1920x1080
	Интерфейсы: Ethernet, 1*USB, 1*MicroSD Card
	Выходы: аудио стерео, аудио коаксиальный, аудио оптический, видео композитный, HDMI 
	Видео: MPEG-TS, AVI, MKV, MP4
	Габариты: 67х67х15 мм


	

	Возможности

	
	
	Поддержка общих папок Windows (samba)
	Работа с внешними USB накопителями (жесткие диски USB, USB флэш-накопитель, USB-кард-ридер и т.д.)
	Файловые системы FAT16/32, NTFS (чтение), NFS, Ext2, Ext3
	Stream media протоколы RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP
	Пауза ТВ (Timeshift) используя локальный USB накопитель
	Поддержка M3U плейлистов
	Форматы телепрограммы EPG: xmltv и jtv


	

	Поддерживаемые форматы видео

	
	
	HEVC/H.265 up to 1080P
	H.264 HP@L4.1 up to 1080P, MVC an 30Hz
	MPEG-4 Part 2 ASP up to 1080P (ISO-14496-2)
	WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P
	AVS Jizhun Profile up to 1080P
	MPEG-2 MP/HL up to 1080P (ISO-13818)
	MPEG-1 MP/HL up to 1080P (ISO-11172)
	RealVideo 8/9/10 up to 720P
	WebM up to VGA


	      
    Обращаем ваше внимание, что в существующей версии прошивки некоторые функции оборудования имеют ограничения, не влияющие на трансляцию ТВ-сигнала.





	Цифровая приставка TVIP S-400

	[image: Внешний вид приставки TVIP S400]
							
	В семействе приставок цифрового ТВ сети «Сампо.ру» пополнение: новое устройство под индексом S400 призвано придти на замену предыдущей версии и позволит получить ещё больший комфорт от пользования услугой.

    Медиацентр имеет небольшие размеры и аккуратный корпус, внутри которого спрятана производительная начинка под управлением двухъядерного процессора ARM Cortex-A9 с частотой 1.5 ГГц. На боковую панель выведены все необходимые разъемы — HDMI / AV / USB и microSD. В сети «Сампо.ру» данное устройство работает под управлением оболочки TVIP на платформе ОС Linux.

	[image: Вид сверху: цифровая приставка TVIP S400]

	Размеры приставки:

	100х100х17мм.

	[image: Боковая панель приставки TVIP S400]
[image: Боковая панель приставки TVIP S400]

	В комплекте с приставкой:

	      Пульт дистанционного управления + элементы питания + ИК-удлинитель, блок питания, патч-корд, HDMI-кабель, AV-кабель.

	[image: Комплектация приставки TVIP S400]
      

	Общие характеристики

	
	
	Чипсет: ARM Cortex-A9 CPU 1,5ГГц
	Встроенная Flash память 4Гб
	OpenGL ES 2.0
	разрешение видео до 1920x1080
	Интерфейсы: HDMI, AV, Ethernet, USB, 1*MicroSD Card
	Видео: MPEG-TS, AVI, MKV, MP4


	

	Возможности

	
	
	Поддержка общих папок Windows (samba)
	Работа с внешними USB накопителями (жесткие диски USB, USB флэш-накопитель, USB-кард-ридер и т.д.)
	Файловые системы FAT16/32, NTFS (чтение), NFS, Ext2, Ext3
	Stream media протоколы RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP
	Пауза ТВ (Timeshift) используя локальный USB накопитель
	Поддержка M3U плейлистов
	Форматы телепрограммы EPG: xmltv и jtv


	

	Поддерживаемые форматы видео

	
	
	H.264 HP@L4.1 up to 1080P, MVC an 30Hz
	MPEG-4 Part 2 ASP up to 1080P (ISO-14496-2)
	WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P
	AVS Jizhun Profile up to 1080P
	MPEG-2 MP/HL up to 1080P (ISO-13818)
	MPEG-1 MP/HL up to 1080P (ISO-11172)
	RealVideo 8/9/10 up to 720P
	WebM up to VGA


	
	Обращаем ваше внимание, что в существующей версии прошивки некоторые функции оборудования имеют ограничения, не влияющие на трансляцию ТВ-сигнала. 





	Цифровая приставка TVIP S-310
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	Поколение приставок семейства TVIP удивляет своей миниатюрностью. Встречайте — TVIP S310! Ультра-компактные размеры и лаконичный внешний вид оставляют далеко позади своих конкурентов на рынке. При этом она имеет производительный современный процессор тактовой частотой 1 Ггц и уже традиционную возможность подключения внешних flash-носителей: USB и MicroSD. Особенностью приставки является условие подключения к телевизору через HDMI-разъем. Легко проигрывает видео с разрешением HD, не занимая при этом много пространства вашей развлекательной зоны.

	Общие характеристики

	
	
	Процессор частотой 1ГГц
	Встроенная Flash память 4Гб
	OpenGL ES 2.0
	разрешение видео до 1920x1080
	Интерфейсы: HDMI, Ethernet, USB, MicroSD Card
	Видео: MPEG-TS, AVI, MKV, MP4


	

	Возможности

	
	
	Поддержка общих папок Windows (samba)
	Работа с внешними USB накопителями (жесткие диски USB, USB флэш-накопитель, USB-кард-ридер и т.д.)
	Файловые системы FAT16/32, NTFS (чтение), NFS, Ext2, Ext3
	Stream media протоколы RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP
	Пауза ТВ (Timeshift) используя локальный USB накопитель
	Поддержка M3U плейлистов
	Форматы телепрограммы EPG: xmltv и jtv


	

	Поддерживаемые форматы видео

	
	
	H.264 HP@L4.1 up to 1080P, MVC an 30Hz
	MPEG-4 Part 2 ASP up to 1080P (ISO-14496-2)
	WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P
	AVS Jizhun Profile up to 1080P
	MPEG-2 MP/HL up to 1080P (ISO-13818)
	MPEG-1 MP/HL up to 1080P (ISO-11172)
	RealVideo 8/9/10 up to 720P
	WebM up to VGA


	
	Обращаем ваше внимание, что в существующей версии прошивки некоторые функции оборудования имеют ограничения, не влияющие на трансляцию ТВ-сигнала. 
					


		

	Цифровая приставка TVIP S-300
			
	[image: Внешний вид приставки TVIP S300]

	Как и предшествующая модель, данная приставка имеет все аппаратные ресурсы для воспроизведения видеосигнала в HD-качестве и поддерживает формат 1080p. Однако, отличия от модели s213 заметны невооруженным глазом — стильный, и одновременно с тем, миниатюрный корпус, расширенный функционал «начинки» и дополнительные разъемы для подключения USB-flash drive и microSD-карт.

				
	Новые возможности

		Поддержка общих папок Windows (samba).
	Компактные размеры
	Работа с внешними USB накопителями (жесткие диски USB, USB флэш-накопитель, USB-кард-ридер и т.д.).
	Файловые системы FAT16/32, NTFS (чтение), NFS, Ext2, Ext3.
	Stream media протоколы RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP.
	Пауза ТВ (Timeshift) используя локальный USB накопитель.
	Поддержка M3U плейлистов.
	Форматы телепрограммы EPG: xmltv и jtv.


	
	[image: Задняя панель приставки TVIP S300]

	В комплекте с приставкой:

	      Пульт дистанционного управления + элементы питания + ИК-удлинитель, блок питания, патч-корд, HDMI-кабель.

	Общие характеристики:

	
	
	Чипсет: ARM Cortex-A9 CPU 1ГГц
	OpenGL ES 2.0
	разрешение видео до 1920x1080
	Дистанционное управление IrDA;
	Интерфейсы: CVBS, YPbPr, HDMI, RCA, Ethernet, 2*USB, TransFlash Card;
	Контейнеры: MPEG-TS, AVI, MKV, MP4;
	Габариты: 114х114х17 мм.


	

	Поддерживаемые форматы видео:

	
	
	H.264 HP@L4.1 up to 1080P, MVC an 30Hz
	MPEG-4 Part 2 ASP up to 1080P (ISO-14496-2)
	WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P
	AVS Jizhun Profile up to 1080P
	MPEG-2 MP/HL up to 1080P (ISO-13818)
	MPEG-1 MP/HL up to 1080P (ISO-11172)
	RealVideo 8/9/10 up to 720P
	WebM up to VGA


	
	Обращаем ваше внимание, что в существующей версии прошивки некоторые функции оборудования имеют ограничения, не влияющие на трансляцию ТВ-сигнала. 
	


			

	Цифровая приставка TVIP S-213

	[image: Внешний вид приставки TVIP S213]

	Данная приставка рассчитана на воспроизведение цифрового видеопотока с поддержкой HD-формата и имеет широкие возможности в обработке других форматов видео и аудиосигнала. Простота управления, эстетичный внешний вид и эргономичный пульт ДУ позволяют получить настоящее удовольствие от просмотра цифрового телевидения.


	TVIP S213 выпускается в двух цветовых исполнениях — черном и белом.

	[image: Цвета приставки TVIP S213]

				
	Приставка имеет следующие интерфейсы ввода/вывода :
	
	HDMI: видео высокого разрешения до 1080i и 720p;
	Компонентное видео;
	Композитное видео;
	Дистанционное управление IrDA;
	2 порта USB 2.0;
	Аудиовыход RCA A/V Left/Right стерео;
	Оптический аудиовыход S/PDIF;
	Проводной интерфейс Ethernet 10/100Мбит/с.


	
	[image: Задняя панель приставки TVIP S213]

	В комплекте с приставкой:

      Пульт дистанционного управления + элементы питания, шнур питания с блоком питания, патч-корд, HDMI-кабель.

				
      Общие характеристики

			
				
	Чипсет Broadcom 7213
	разрешение видео до 1920x1080
	Контейнеры: MPEG-TS, AVI, MKV, MP4


			

			Поддерживаемые форматы
			
					Видео
							AVC/H.264 main and high profile to level 4.1
	VC-1 advanced profile @ level 3
	VC-1 simple and main profile
	MPEG-2 main profile @ low level, main level and high level
	MPEG-4 Part 2 simple profile and advanced simple profile
	DivX 3.11, 4.1, 5.X, 6.X
	AVS1-P2 Jizhun profile @ level 6.0
	XviD
	MPEG-1
	H.263 profile 0, level 70
	Декодирование стоп-кадра с помощью Intra-code для всех поддерживаемых форматов


					

				
					Аудио
							AAC-LC (ISO/IEC 13818-7) с 5-ти канальной поддержкой. Поддерживаемые частоты дискретизации: 16 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц и 48 кГц. Поддержка форматов ADTS и ADIF.
	AAC-LC+SBR (ISO/IEC 13818-7, 14496-3:2001/AMD1, aka HE-AAC, aacPlus, AAC-SBR, AAC-he). Высокоэффективный декодер AAC (уровня 4 с поддержкой системы каналов 5.1 ) и поддержкой SBR. До 288-kbps на канал. Поддерживаемые частоты дискретизации: 16 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц и 48 кГц.
	Dolby Digital Plus
	Dolby Digital (ATSC-A52/a). Расширение до 5.1 каналов. Поддержка всех частот и битрейтов.
	MPEG-1 (ISO/IEC-11172-3) Layer 1, 2, 3 (MP3).  Поддержка всех частот и битрейтов кроме плавающего.
	WMA, WMA Pro


					

				

				

				
				Обращаем ваше внимание, что в существующей версии прошивки некоторые функции оборудования имеют ограничения, не влияющие на трансляцию ТВ-сигнала. Также некоторые форматы аудио, такие как Dolby, требуют отдельного лицензирования.
	
			

				
			
			    Приставка D-Link DIB-120

      [image: Внешний вид приставки D-Link STB DIB-120]

      Цифровая телевизионная приставка DIB-120 позволяет пользователю наслаждаться с друзьями и семьей цифровым видео на большом экране телевизора с поддержкой HDTV. DIB-120 обеспечивает высочайшее качество передачи видео. Достаточно просто подключить телевизионную приставку к IP-сети и домашнему кинотеатру, и весь функционал IPTV доступен для использования.

Приставка имеет следующие интерфейсы ввода/вывода :

	HDMI: видео высокого разрешения до 1080i и 720p;
	Компонентное видео;
	Композитное видео;
	Дистанционное управление IrDA;
	2 порта USB 2.0;
	Аудиовыход RCA A/V Left/Right стерео;
	Оптический аудиовыход S/PDIF;
	Проводной интерфейс Ethernet 10/100Мбит/с.
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      В комплекте с приставкой:

      Пульт дистанционного управления + элементы питания, инструкция по установке, шнур питания с блоком питания

      Характеристики

				Обращаем ваше внимание, что в существующей версии прошивки некоторые функции оборудования имеют ограничения, не влияющие на трансляцию ТВ-сигнала.

        	Поддержка медиадекодеров
            	MPEG1
	 MPEG2 TS(1Mbps - 20Mbps)
	 HD Video decode support (MPEG2 MP@HL / H.264 MPEG-4 part10 MP@L4)
	 WAV
	 WMV / VC1 
	 MP3
	 WMA
	 AAC/AAC+


          
	Стандарты LAN
            	Ethernet/IEEE 802.3
	UDP/IP
	DHCP Client
	TCP/IP v4.0
	IGMP v3
	RTSP, SDP


          
	Формат видео на выходе
            	PAL / NTSC
	 4:3 / 16:9


          
	Язык/символы/шрифт
            	Английский
	 Кириллица (ISO-8859-5)
	True Type


          
	Физические параметры и условия эксплуатации
            	Рабочая температура: 0 ~ 40°C
	 Температура хранения: -25~55°C
	 Влажность: 5 ~ 95% без образования конденсата
	Размеры: 215 * 48 * 157 мм
	Вес: 0.67 кг


          
	Сертификаты электромагнитной совместимости и безопасности
            	FCC Class B, CE mark
	CE, CSA International


          
	Питание
            	На входе :110 ~ 240В, 50/60 Гц от адаптера питания переменного тока
	 На выходе: 12В постоянного тока, 1,25A


          


      

			
			
				
      

    



    




  
    
        Справки по телефону:
        (8142) 22-00-00

        круглосуточно

    

     

    © ООО «Связьсервис»

	Услуга оказывается совместно с компанией ООО «Медиаоператор»
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